
• Uiterst stabiel• Groot egaliserend vermogen
• �Geluidsreductie van   21 dB ∆L

w / 10 dB ∆L
lin  in 

  combinatie met laminaat, 
  volgens NEN-BS-EN-ISO 140-8 /
  717-2 (NPR 5079 en BRL 2007) 
• Warmte isolerend• 100% natuurproduct 

Loopgeluid en contact-
geluidreducerendondervloersysteem 

voor kliklaminaat

Redupax+® is een ondervloer met een harde bovenkant en een 

zachte onderzijde. De samengestelde plaat zorgt voor een uit-

stekende reductie van het loopgeluid in de ruimte zelf. Redu-

pax+® behaalt een hoge geluidsreductie in het loopgeluid die 

maar liefst 20 dB beter is ten opzicht van de opencellige foam 

en 12 dB ten opzichte van de geslotencellige foam! (afstraling 

gemeten op 150 cm hoogte, getest bij IHD Dresden, Duitsland).

Redupax+® is getest volgens de NEN-BS-EN-ISO 140-8/ 717-2 

(NPR 5079 en BRL 2007) met een belasting van 23 kg/m2. Re-

dupax+® behaalt een contactgeluidreductie in combinatie met 

kliklaminaat van 21 dB ∆Lw/ 10 dB ∆Llin. Redupax+® behaalt te-

vens een contactgeluidreductie van 21 dB ∆Lw/ 10 dB ∆Llin. in 

combinatie met 8mm fineerparket en met linoleumvloeren met 

HDF kern.

* Belegd: gemeten met laminaatvloer

* Onbelegd: gemeten zonder vloerbedekking

               Contactgeluidreductie          

Belegd*	 10 dB �¨Llin	 20 dB �¨Lw

Onbelegd*	 11 dB �¨Llin	 22 dB �¨Lw



Technische gegevens
Artikelnummer	 185.000

Dikte / tolerantie (mm)	 8 / ± 0,15

Maatgeving / tolerantie (mm/m1)	 560 x 790 / ± 1

Grondstof(fen) combinaties	 Naald- en loofhout

Densiteit (kg/m3)	 590

Kleur	 Naturel / bruin

Geluidsreductie volgens NEN-BS-EN-ISO 

140-8 / 717-2 (NPR 5079 en BRL 2007), 

belast gemeten met 23 kg/m2: 

Met clicklaminaat: 	 21 dB∆Lw / 10 dB∆Llin

Met 8 mm fineerparket:	 22 dB∆Lw / 10 dB∆Llin

Met click linoleum:	 21 dB∆Lw / 10 dB∆Llin

TNO Rapport no.	 DGT-RPT-040016 

Buigsterkte, kg/cm2	 40

Brandklasse, EN 13501:2007	 FFL

Restvocht (%)	 7

Wateropname na 2 uur, maximaal (%)	 <45

Diktezwelling, maximaal (%)	 <25

Rm waarde (m2.K.W.-1)	 0,103

Formaldehydegehalte	 E-1

Verpakking
Leginstructie	 Aanwezig

Pakinhoud	 10 platen / 4,40 m2

Palletinhoud	 24 pakken / 105,6 m2

Pallethoogte, cm 	 111 (inclusief pallet) 

Palletafmeting (l x b x h mm)	 1120 x 790 x 150

Palletgewicht 	 508 kg

	

Toepassing
Geluidsreducerende ondervloer voor click laminaat, 

click fineerparket en click marmoleum.

Productspecificaties

• Ondervloerplaten
• 560 x 790 mm
• Pakinhoud 4,40 m2

Dikte 8 mm

Inhoud pak
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Unifloor Underlay Systems BV
Munsterstraat 24, 7418 EV Deventer
T+31(0)570 8555 33 F+31(0)570 8555 44, 
I: www.unifloor.nl, E: info@unifloor.nl
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